西安市环境保护局关于
下达2008年度第二批市级主要污染物减排专项资金的公示

依据《西安市主要污染物减排专项资金和项目管理暂行办法》，结合今年我市主要污染物减排工作实际，现对2008年度市级第二批主要污染物减排专项资金计划予以公示。如有不同意见，请在公示期间及时提出。
特此申明。
                         　　

公示时间：2008年10月23日-2008年11月1日                        　　联系人：西安市环境保护局计划投资处 温春泉

    联系电话：029-88422727
西安市环境保护局
二〇〇八年十月二十三日

	2008年度第二批市级主要污染物减排专项资金下达表          

	                                                      单位：万元

	序号
	主要污染物削减类别
	项目名称
	项目单位
	项目主要内容　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　                                  
	受理部门
	脱硫锅炉蒸吨合计
	计划主要污染物削减量（t/年）
	项目总投资
	自筹资金
	计划补助额

	1
	SO2削减工程
	脱硫工程
	西安雁东供热有限公司
	   对2台100t/h燃煤锅炉安装脱硫净化装置，设计单台处理烟气能力300000m3/h，安装在线监测系统，脱硫效率大于85%。2008年12月完成。
	科技处
	200
	474
	1500
	1300
	200

	2
	
	脱硫工程
	西安经发新能源有限责任公司
	 采用石灰石-石膏双碱湿法，一期建设4台35t/h锅炉分体脱硫设施，安装在线监测系统，脱硫效率大于85%。
	科技处
	140
	1040
	523
	355
	168

	3
	
	减排脱硫
	西安国唯淀粉有限公司
	   采用“钙钠双碱发”对现有1台75t/h燃煤锅炉进行脱硫，安装在线监测系统，脱硫效率大于85%。2008年12月完成。
	科技处
	75
	474
	234
	144
	90

	4
	
	脱硫工程
	西安轨道交通设备公司(西安车辆厂） 
	   采用钠碱法，对现有1台35t/h、3台20t/h燃煤锅炉进行烟气脱硫，安装在线监测系统，脱硫效率大于85%。
	科技处
	95
	400
	455
	341
	114

	5
	
	燃煤热水锅炉脱硫示范工程
	西安热电供热有限公司
	   采用“钙钠双碱发”对“西部慧谷”集中供热一期3台100t/h燃煤锅炉进行脱硫，安装在线监测系统，脱硫效率大于85%。2008年10月完成。
	科技处
	300
	712
	900
	600
	300

	6
	
	脱硫工程
	西安新科热力管理服务公司
	   采用“钙钠双碱发”对现有的4台15t/h燃煤锅炉新增脱硫设备进行脱硫，安装在线监测系统，脱硫效率大于85%。
	科技处
	60
	45
	220
	148
	72

	7
	
	脱硫工程
	西安建筑科技大学
	   采用TPRI技术，对2台35t/h燃煤锅炉进行烟气脱硫，安装在线监测系统，脱硫效率大于85%。
	环保碑林分局
	70
	72
	225
	141
	84

	小计
	940
	3217
	4057
	3029
	1028

	序号
	主要污染物削减类别
	项目名称
	项目单位
	项目主要内容　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　                                  
	受理部门
	计划主要污染物削减量（t/年）
	环统COD排放数(05年∕07年)
	项目总投资
	自筹资金
	计划补助额

	1
	COD削减工程
	达标污水回用及含盐污水处理
	中石化西安分公司
	  为提高回用水水质降低污水处理场冲击，将电脱盐含盐含油污水与含油污水分开处理，以便得到高品质的回用水，每年节约用水63万吨，减少排水84万吨，消减COD排放53吨／年。
	监理处
	53
	57t∕135t
	2456
	2403
	53

	2
	
	空压机冷却水、回浆水处理
	陕西五环集团实业有限责任公司
	  选用水解酸化+MBR工艺，建设日处理水量为10000立方米的空压机冷却水、回浆废水处理站，中水回用率80%，实现节能、减排，COD每年至少可减排400吨。
	监理处
	400
	38t∕174t
	1100
	1000
	100

	3
	
	田王基地东区污水处理站建设
	中国航天科技集团第四研究院
	  为四所7063-G/Ⅱ工程污水处理站和东区原有生活污水处理站建设，设计处理污水量为1500吨/天，回用水量为25%。
	监理处
	105
	23.4t∕124.8t
	308
	233
	75

	4
	
	污水处理工程
	西安银桥生物科技有限责任公司
	   采用水解酸化-气浮-生物接触氧化-过滤-生物活性炭过滤工艺，新建日处理水量为2000立方米的乳制品废水处理站，回用水量为25%。
	环保临潼分局
	123
	64t∕59t
	394
	334
	60

	5
	
	树脂生产废水处理
	西安蓝晓科技有限公司 
	  选用水解酸化+SBR工艺，改造日处理水量为500立方米的树脂生产废水处理站，出水经SBR处理后可将平均COD为1900mg∕L的生产废水处理为COD<100mg∕L,满足排放标准。
	高陵县环保局
	189
	—∕200.2t
	180
	120
	60

	6
	
	污水站减排改造
	西安碑林药业股份有限公司
	  对中药生产污水站进行改造，污水采用厌氧水解+好氧二级生化处理+气浮处理工艺，设计处理水量为360t∕天，预计技改后年COD减排40吨。
	高陵县环保局
	40
	9.6t∕79.2t
	117
	77
	40

	小计
	910
	—
	4555
	4167
	388

	合计
	8612
	7196
	1416


