◆水环境质量监测分析
2008年对西安市10条河流的24个断面、排污渠系的4个断面、景观娱乐用水的2个断面、河流源头的19个断面以及饮用水源地的4个监测点位分别进行了常规监测。

1、评价因子
选取高锰酸盐指数、生化需氧量、氨氮、化学需氧量、挥发酚、氰化物、砷、汞、六价铬、铅、镉、石油类为主要评价因子，进行2008年水质状况评价，并与2007年同期水质做以比较。      
24#灞河口、34#严家渠、130#兴庆湖湖心、140#荆峪沟4个“城考”断面的项目选取pH、溶解氧、高锰酸盐指数、生化需氧量、氨氮为评价因子。
2、评价标准
各河流、河流源头和景观娱乐用水的水质状况根据《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）按功能区划分类别进行评价；饮用水源地水质按《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准和《地下水质量标准》（GB/T14848-93）Ⅲ类标准进行评价；排污渠系4个断面的水质按照《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）的Ⅳ类标准； 4个“城考”断面分别按《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）标准24#灞河口Ⅴ类、34#严家渠Ⅲ类、130#兴庆湖湖心和140#荆峪沟Ⅳ类标准进行评价。

3、评价结果    

河流水质评价结果见表1，城市排污渠系和河流水质综合评价结果见表2。

表1        2008年度河流水质类别评价结果

	水质类别
	断面个数（个）
	占监测断面的百分比（%）

	Ⅲ类
	1
	4.17

	Ⅳ类
	12
	50.00

	Ⅴ类
	0
	0

	劣Ⅴ类
	11
	45.83


表2          2008年度排污渠系水质评价结果
	断面代码
	断  面名  称
	污染综合指数
	污染负荷（%）
	主要污染物

	
	
	2007年
	2008年
	
	

	76
	北石桥
	72.86
	53.56
	36.09
	氨氮、挥发酚、生化需氧量、化学需氧量、高锰酸盐指数、石油类

	92
	贾家滩
	37.88
	37.79
	25.46
	氨氮、生化需氧量、挥发酚、化学需氧量、高锰酸盐指数、石油类

	100
	西兴隆
	60.76
	47.29
	31.86
	氨氮、生化需氧量、化学需氧量、挥发酚、高锰酸盐指数、石油类

	121
	小北门
	13.21
	9.77
	6.58
	氨氮、高锰酸盐指数

	合       计
	184.71
	148.41
	100.00
	


监测结果表明：
2008年西安市10条河流的24个监测断面中，除灞河的灞河口断面水质达标外，其余断面水质均未达到其功能区划分类别。在24个监测断面中，有1个断面达到Ⅲ类水质，12个断面达到IV类水质，其余11个断面均为劣V类水质。与上年同期监测结果相比，皂河、浐河、灞河以及潏河水质污染有所加重，综合污染指数较上年同期分别上升7.63%、12.85%、3.74%和6.20%，其余6条河流（渭河、沣河、黑河、涝河、新河、临河）的水质状况均有不同程度地好转，其中新河、涝河、黑河及渭河的综合污染指数下降最为明显，较上年同期分别下降了67.53%、62.73%、56.81%和32.45%。河流水质污染状况由重至轻依次为：皂河〉临河〉新河〉浐河〉渭河〉涝河〉灞河〉潏河〉沣河〉黑河。河流整体水质有所好转。
本年度西安市河流的主要污染物依次为：氨氮、石油类、挥发酚、生化需氧量、高锰酸盐指数和化学需氧量，其污染分担率分别为：24.30%、21.21%、16.78%、10.17%、9.37%、8.50%，6项主要污染物的污染负荷为90.33%。与上年同期相比，6项主要污染物的综合污染指数均有不同程度的下降，其中生化需氧量的污染减轻最为明显，综合污染指数较上年同期下降了48.45%。在24个监测断面中，高锰酸盐指数、生化需氧量、化学需氧量、氨氮、石油类和总汞6个项目的最大值均出现在丈八沟断面；挥发酚项目的最大值出现在农场西站断面。污染物仍以有机类污染为主，重金属类污染相对较轻，但比往年有所属上升，主要集中在浐河口和丈八沟两个断面。
2008年排污渠系4个断面的水质全部超过《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）的Ⅳ类标准。与上年同期相比，除贾家滩断面的水质污染状况大致持平外，其余3个断面（北石桥、西兴隆、小北门）的水质污染状况均有不同程度的减轻，综合污染指数较上年同期分别下降了26.49%、22.17%、26.04%。排污渠系整体水质有所好转。主要污染物由重至轻依次为氨氮、生化需氧量、挥发酚、化学需氧量、高锰酸盐指数和石油类。其中，氨氮项目的最大值出现在西兴隆断面；其余5个项目的最大值均出现在北石桥断面。

4个“城考”断面中，24#灞河口断面的各项“城考”项目均达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）的Ⅴ类标准；34#严家渠断面各项“城考”项目均达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）的Ⅲ类标准；130#兴庆湖湖心断面和140#荆峪沟断面所有“城考”项目均达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）的Ⅳ类标准。
2008年西安市饮用水源地4个监测点位的所有项目全部达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）和《地下水质量标准》（GB/T14848-93）的Ⅲ类标准。 
河流源头的19个监测断面中，除去清河、石头河2个断面未达到其功能区水质划分类别外，其余17个断面水质均达标。与上年同期相比，田峪、太平峪、沣峪、小峪、汤峪、清河、流峪和灞源断面水质污染均有不同程度的加重，其余11个断面水质污染均有不同程度地减轻。其中沣峪和清河断面水质污染加重最为明显，综合污染指数较上年同期分别上升了34.48%和24.78%。河源主要污染物为高锰酸盐指数、化学需氧量、总铅、挥发酚和石油类。

    综上所述，与2007年同期相比，全市10条河流中， 4条河流水质污染加重，其余6条河流水质污染减轻；河流水质污染状况由重至轻依次为：皂河〉临河〉新河〉浐河〉渭河〉涝河〉灞河〉潏河〉沣河〉黑河。河流整体水质有所好转。全市24个监测断面中，除灞河的灞河口断面水质达标外，其余断面水质均未达到其功能区划分类别。河流主要污染物依然为氨氮、石油类、挥发酚、生化需氧量、高锰酸盐指数和化学需氧量，属有机型污染。

排污渠系除贾家滩断面的水质污染状况大致持平外，其余3个断面（北石桥、西兴隆、小北门）的水质污染状况均有不同程度的减轻，其中北石桥和小北门断面水质污染降低较为明显。排污渠系整体水质有所好转，主要污染物由重至轻依次为氨氮、生化需氧量、挥发酚、化学需氧量、高锰酸盐指数和石油类。

4个“城考”断面，24#灞河口、34#严家渠、130#兴庆湖湖心和140#荆峪沟断面所有“城考”项目均达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）的相应标准。
2008年度西安市饮用水源地的取水总量为30780.2万立方米，其中地表水23452.2万立方米，地下水7328.0万立方米，全年水质达标率为100%。4个饮用水源地的所有监测项目全部达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）和《地下水质量标准》（GB/T14848-93）的Ⅲ类标准。 
2008年河流源头的19个监测断面中，有17个断面达到其功能区水质划分类别。与上年同期相比，田峪、太平峪、沣峪、小峪、汤峪、清河、流峪和灞源断面水质污染均有不同程度的加重，其余11个断面水质污染均有不同程度的减轻。河源主要污染物为高锰酸盐指数、化学需氧量、总铅、挥发酚和石油类。
