“旭景兴园”建设项目环境信息公示
根据《中华人民共和国环境影响评价法》和国家环保总局环发2006[28]号《环境影响评价公众参与暂行办法》文件精神，西安星火房地产开发公司开发建设的“旭景兴园”建设项目环境影响报告书已委托中国轻工业西安设计工程有限责任公司编制，现将该建设工程有关环境影响评价信息向公众公开，欢迎社会各界人士提出环境保护方面的宝贵意见。

建议和意见收集时间为2009年3月26日－2009年4月4日，公告内容如下：

一、建设项目名称及概要

1、建设项目名称：“旭景兴园”建设项目

2、建设项目概要：
（1）占地面积：约62572.71m2(合94亩)。

（2）项目总投资：6亿元人民币。
（3）建设内容：按照西安经济技术开发区管理委员会规划局审查通过的项目总平面规划，小区规划建设高层、小高层住宅楼、公寓共计8栋，幼儿园一所和其他商业用房，其中：1#、2#、3#、4#、6#住宅楼地上33层，地下1层；5#住宅楼西单元21层，东单元22层，地下一步层；7#住宅楼西单元32层，东单元33层，地下1层；8#住宅楼及商业裙房主体地上31层，裙楼地上3层，地下1层；公寓及商业裙楼主体地上30层，裙楼地上4层，地下1层；幼儿园地上3层，局部1、2层；地下车库1层。 

项目组成见1.1。

表1.1                 项目组成
	项目组成
	建筑面积
	备注

	主体工程
	高层住宅楼
	289401
	住宅楼共8幢，1#、2#、3#、4#、6#住宅楼地上33层，地下1层；5#住宅楼西单元21层，东单元22层，地下一步层；7#住宅楼西单元32层，东单元33层，地下1层；8#住宅楼及商业裙房主体地上31层，裙楼地上3层，地下1层。

	
	规划公寓楼
	39337
	主体地上30层，裙楼地上4层，地下1层

	
	规划商业面积
	36737
	

	
	规划幼儿园
	1200
	地上3层，局部1、2层

	公用工程
	地下车库
	30893.63
	地下1层

	
	给水
	/
	由市政管网集中供给

	
	排水
	/
	设雨、污分流排水系统，分别排入城市雨水和污水管网

	
	供电
	/
	由城市电网统一供给

	
	供热
	/
	市政集中供热

	辅助工程
	地上公共建筑
	36737
	综合商业

	
	地下室建筑
	16810.18
	人防工程

	环保工程
	隔油池、化粪池
	/
	/

	
	绿化
	26280
	/


工程技术经济指标如下表2.2。

表2.2           工程技术经济指标

	项  目
	单 位
	数 值

	小区建设用地
	m2
	62572.71

	总规划
	总建筑面积
	m2
	414379.89

	
	地下建筑面积
	m2
	47703.81

	
	地上建筑面积
	m2
	366676.08

	地下车库面积
	m2
	30893.03

	住宅建筑面积
	m2
	289401.04

	公寓建筑面积
	m2
	39337.74

	建筑密度
	%
	26.87

	容积率
	
	5.86

	绿地率
	%
	42

	地下停车位
	辆
	2674

	规划居住户数
	户
	3333

	居住人数
	人
	12000

	建筑高度
	住宅
	层
	33

	
	酒店
	层
	30


二、建设项目的建设单位名称和联系方式

建设单位：西安星火房地产开发公司

地    址：西安市劳动南路旭景名园

联系电话：84277200

三、承担评价工作的环境影响评价机构的名称和联系方式

名    称：中国轻工业西安设计工程有限责任公司
地    址：西安市柿园路222号

邮    编：710048

联系电话：029-82487827

E-maiL：dxmdd2000@yahoo.com.cn 

四、建设项目环境影响评价

（一）施工期环境影响分析

⑴ 施工扬尘

施工扬尘环境空气影响主要在下风距离200m范围内，超标影响在下风距离100m处。施工单位应严格按照市政办发[2004]57号《西安市人民政府办公厅关于西安市控制扬尘污染的实施方案的通知》，对施工工地及车辆加强管理，避免扬尘对周围环境产生影响。

⑵施工噪声

施工场界昼间噪声值一般可以达标，夜间施工场界噪声大部分将出现超标现象，为此工程应严格控制高噪声设备运行时段，严禁夜间施工（夜间22时～凌晨06时），避免扰民现象发生。

⑶施工废水

主要是施工生产废水和施工人员生活污水，排放量较小，污染较轻，经临时性沉砂池、化粪池处理后排放，对环境影响较小。

⑷施工期生态环境影响分析

项目占地62572.71 m2，全部为永久占地，占地将改变原有地表形态，造成土地利用性质永久性改变。工程建成后，随着规划小区生态恢复，以及对小区四周、内外空地和道路两侧环境绿化措施实施，提高区域绿化面积，项目将改善城市局部生态环境，会产生一定的社会效益和生态环境效应。

（二）运行期环境影响评价

⑴ 环境空气影响评价

小区居民生活采用清洁燃料天然气，污染物产生量小，对大气环境影响小。

地下停车库汽车尾气分析表明，地下停车库在采取定时通风换气，排气口设置高度不低于2.5m时，废气外排对环境空气中CO、NO2和THC净增浓度均较小，对环境空气影响小。

⑵ 地表水环境影响评价

小区排水采用雨污分流，雨水经收集后就近排入市政雨水管网；生活污水排放量约1458m3/d，经化粪池处理后达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准及《污水排入城市下水道水质标准》（CJ3082－1999）中的排放标准要求，进入西安市第四污水处理厂。
⑶ 环境噪声影响评价

项目建成后的设备噪声对外界影响较小。汽车在地下车库出入口坡道行使时，会对附近住宅室内外声环境产生影响，工程在按照评价建议增设透明隔声罩等措施，切断噪声传播途径后，小区汽车行驶噪声对声环境影响小。

⑷ 日照障碍分析

根据日照障碍图综合分析评价表明，项目设计中已经充分考虑了每一住户采光时间问题，并严格按有关规范进行了设计，满足有关规范要求，本项目不存在日照障碍问题。

⑸ 景观影响分析

项目小区建筑总体布置合理，景观及建筑外观设计新颖，具有新时代精神风貌；建成后，既可丰富场址周边原有景观，又可为周围环境增添现代气息，为入住居民提供一处兼具舒适性与休闲型的住宅小区，使得该区域的建设更加协调、美观。

⑹ 生态环境适宜性分析

拟建工程生态环境满意度从总体上说达到了中等偏上水平。随着项目周边的环境质量不断改善，其生态环境满意度还可进一步增加，达到较为满意水平。

⑺外部环境对本小区环境影响分析

随着西安市的社会经济发展，明光路的车流量将逐渐增加，其交通噪声也将随着车流量的增加而增加，会对项目东侧居民生活产生影响。因此，从小区的长远居住环境考虑，评价要求对临街窗户加设双层隔声玻璃窗，可有效降低噪声10～25dB(A)，满足居民正常生活要求。

五、环境保护措施

根据设计提出的环保措施，结合评价提出的要求，本项目主要环境保护措施、设施清单详见表1。

 

表1              环保措施一览表
	验收清单
	验收标准

	类别
	环保设施名称
	位置
	数量
	去除效率
	

	废水
	化粪池

隔油池
	隔油池位于幼儿园前面 
	
	COD总去除率＞30%

BOD总去除率＞30%

SS去除率＞50%
	排放废水： GB8978-1996《污水综合排放标准》三级标准

	废气
	油烟净化装置
	幼儿园餐厅
	/
	去除率＞85%
	GB18483—2001《 饮食业油烟排放标准》

	
	换气设备
	项目地下停车库
	8个风机
	强制换排风
	GB16297-1996《大气污染物综合排放标准》二级标准

	噪声
	减振垫、隔声罩、缓冲垫等
	水泵
	高噪声设备均应配套
	降噪20～30 dB（A）
	GB12348-2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》 (2类区)昼间：≤60dB（A）夜间：≤50dB（A）

	固废
	固定地点堆放
	社区内
	1处
	固废综合处置率100%
	《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》

	环境绿化
	植树、种草
	道路两侧、楼周围空地等。
	26280m2
	-
	厂区绿化系数42%


六、环境影响评价结论

西安星火房地产开发公司“旭景兴园”建设项目符合西安市总体规划及相关规划，项目建成后产生的废水、废气、噪声、固体废物在认真落实环评中提出的各项防治措施以及本项目的相关规划和设计文件中对本项目的要求，污染物可达标排放，从环保角度考虑，该项目建设可行。

七、征求公众意见的范围和主要事项

（1）您是否了解该工程？
（2）您认为目前当地主要存在的环境问题是什么？
（3）您认为本建设项目施工过程将对您生活的影响有哪些？
（4）您认为本建设项目建成后对环境的影响表现在哪些方面？
（5）您对本建设项目已制定的环境影响减缓措施是否满意？
（6）您认为本建设项目建设选址是否合理？
（7）项目实施后对城市发展、区域社会经济发展、生活是否有促进作用？
（8）您是否赞成该项目建设？

八、公众提出意见的具体形式

（1）可以书面形式投递到建设单位或环评单位；

（2）直接给建设单位或环评单位发电子邮件；
（3）电话及传真。

