	国家环境保护标准

	水质　多环芳烃的测定　

 HYPERLINK "http://kjs.mep.gov.cn/hjbhbz/bzwb/shjbh/sjcgfffbz/200910/t20091010_162148.htm" 液液萃取和固相萃取高效液相色谱法（HJ 478-2009）
	　  为贯彻《中华人民共和国环境保护法》和《中华人民共和国水污染防治法》，保护环境，保障人体健康，规范水中多环芳烃的测定方法，制定本标准。 

	
	　  本标准规定了测定水中十六种多环芳烃的液液萃取和固相萃取高效液相色谱法。 

	
	　  本标准适用于饮用水、地下水、地表水、海水、工业废水及生活污水中十六种多环芳烃的测定。 

	
	　  本标准是对《水质  六种特定多环芳烃的测定  高效液相色谱法》（GB 13198-91）的修订。

	
	　  自本标准实施之日起，原国家环境保护局1991年8月31日批准、发布的国家环境保护标准《水质  六种特定多环芳烃的测定  高效液相色谱法》（GB 13198-91）废止。

	环境空气　氮氧化物(一氧化氮和二氧化氮)的测定　

 HYPERLINK "http://kjs.mep.gov.cn/hjbhbz/bzwb/dqhjbh/jcgfffbz/200910/t20091010_162169.htm" 盐酸萘乙二胺分光光度法（HJ 479-2009）
	　  为贯彻《中华人民共和国环境保护法》和《中华人民共和国大气污染防治法》，保护环境，保障人体健康，规范环境空气中氮氧化物的测定方法，制定本标准。 

	
	　  本标准规定了测定环境空气中氮氧化物(一氧化氮和二氧化氮)的测定方法。

	
	　  本标准适用于环境空气中氮氧化物、二氧化氮、一氧化氮的测定。 

	
	　  本标准是对《空气质量  氮氧化物的测定  盐酸萘乙二胺比色法》（GB 8969-88）和《环境空气　 氮氧化物的测定  Saltzman法》（GB/T 15436-1995）进行了整合修订。 

	
	　  自本标准实施之日起，原国家环境保护局1988年3月26日批准、发布的国家环境保护标准《空气质量 氮氧化物的测定 盐酸萘乙二胺比色法》（GB 8969-88）和原国家环境保护局1995年3月25日批准、发布的国家环境保护标准《环境空气 氮氧化物的测定 Saltzman法》（GB/T 15436-1995）废止。

	环境空气  氟化物的测定  

 HYPERLINK "http://kjs.mep.gov.cn/hjbhbz/bzwb/dqhjbh/jcgfffbz/200910/t20091010_162171.htm" 滤膜采样氟离子选择电极法（HJ 480-2009）
	　  为贯彻《中华人民共和国环境保护法》和《中华人民共和国大气污染防治法》，保护环境，保障人体健康，规范空气中氟化物的监测方法，制定本标准。

	
	　  本标准规定了测定空气中氟化物浓度的滤膜采样氟离子选择电极法。

	
	　  本标准适用于环境空气中氟化物的小时浓度和日平均浓度的测定。 

	
	　  本标准对《环境空气  氟化物质量浓度的测定  滤膜·氟离子选择电极法》（GB/T 15434-1995）进行修订。

	
	　  自本标准实施之日起，原国家环境保护局1995年3月25日批准、发布的国家环境保护标准《环境空气 氟化物质量浓度的测定  滤膜·氟离子选择电极法》（GB/T 15434-1995）废止。

	环境空气  氟化物的测定  

 HYPERLINK "http://kjs.mep.gov.cn/hjbhbz/bzwb/dqhjbh/jcgfffbz/200910/t20091010_162172.htm" 石灰滤纸采样氟离子选择电极法（HJ 481-2009）
	　  为贯彻《中华人民共和国环境保护法》和《中华人民共和国大气污染防治法》，保护环境，保障人体健康，规范空气中氟化物的监测方法，制定本标准。

	
	　  本标准规定了测定环境空气中氟化物的石灰滤纸采样氟离子选择电极法。

	
	　  本标准适用于环境空气中氟化物长期平均污染水平的测定。 

	
	　  本标准对《环境空气  氟化物的测定  石灰滤纸·氟离子选择电极法》（GB/T 15433-1995）进行修订。 

	
	　 自本标准实施之日起，原国家环境保护局1995年3月25日批准、发布的国家环境保护标准《环境空气 氟化物的测定 石灰滤纸·氟离子选择电极法》（GB/T 15433-1995）废止。

	环境空气  二氧化硫的测定  甲醛吸收-

 HYPERLINK "http://kjs.mep.gov.cn/hjbhbz/bzwb/dqhjbh/jcgfffbz/200910/t20091010_162173.htm" 副玫瑰苯胺分光光度法（HJ 482-2009）
	　  为贯彻《中华人民共和国环境保护法》和《中华人民共和国大气污染防治法》，保护环境，保障人体健康，规范空气中二氧化硫的测定方法，制定本标准。

	
	　  本标准规定了测定环境空气中二氧化硫的甲醛吸收-副玫瑰苯胺分光光度法。

	
	　  本标准适用于环境空气中二氧化硫的测定。 

	
	　  本标准是对《环境空气  二氧化硫的测定  甲醛吸收-副玫瑰苯胺分光光度法》（GB/T 15262-94）的修订。

	
	　  本标准自实施之日起，原国家环境保护局1994年10月26日批准、发布的国家环境保护标准《环境空气  二氧化硫的测定  甲醛吸收-副玫瑰苯胺分光光度法》（GB/T 15262-94）废止。

	环境空气  二氧化硫的测定  四氯汞盐吸收-

 HYPERLINK "http://kjs.mep.gov.cn/hjbhbz/bzwb/dqhjbh/jcgfffbz/200910/t20091010_162174.htm" 副玫瑰苯胺分光光度法（HJ 483-2009）
	　  为贯彻《中华人民共和国环境保护法》和《中华人民共和国大气污染防治法》，保护环境，保障人体健康，规范环境空气中二氧化硫的测定方法，制定本标准。 

	
	　  本标准规定了测定环境空气中二氧化硫的四氯汞盐吸收-副玫瑰苯胺分光光度法。

	
	　  本标准适用于环境空气中二氧化硫的测定。 

	
	　  本标准是对《空气质量  二氧化硫的测定  四氯汞盐-盐酸副玫瑰苯胺比色法》（GB 8970-88）的修订。 

	
	　  自本标准实施之日起，原国家环境保护局1988年3月26日批准、发布的国家环境保护标准《空气质量  二氧化硫的测定  四氯汞盐-盐酸副玫瑰苯胺比色法》（GB 8970-88）废止。

	水质  氰化物的测定  

 HYPERLINK "http://kjs.mep.gov.cn/hjbhbz/bzwb/shjbh/sjcgfffbz/200910/t20091010_162150.htm" 容量法和分光光度法（HJ 484-2009）
	　  为贯彻《中华人民共和国环境保护法》和《中华人民共和国水污染防治法》，保护环境，保障人体健康，规范水中氰化物的测定方法，制定本标准。

	
	　  本标准规定了地表水、生活污水和工业废水中氰化物的样品采集与制备，及容量法和分光光度法样品分析方法。

	
	　  本标准适用于地表水、生活污水和工业废水中氰化物的测定。 

	
	　  自本标准实施之日起，原国家环境保护局1987年3月14日批准、发布的国家环境保护标准《水质  氰化物的测定  第一部分  总氰化物的测定》(GB 7486-87)和《水质  氰化物的测定  第二部分  氰化物的测定》(GB 7487-87)废止。

	水质  铜的测定  

 HYPERLINK "http://kjs.mep.gov.cn/hjbhbz/bzwb/shjbh/sjcgfffbz/200910/t20091010_162151.htm" 二乙基二硫代氨基甲酸钠分光光度法（HJ 485-2009）
	　  为贯彻《中华人民共和国环境保护法》和《中华人民共和国水污染防治法》，保护环境，保障人体健康，规范水中铜的测定方法，制定本标准。 

	
	　  本标准规定了测定水中可溶性铜和总铜的二乙基二硫代氨基甲酸钠分光光度法。 

	
	　  本标准适用于地表水、地下水、生活污水和工业废水中总铜和可溶性铜的测定。 

	
	　  本标准是对《水质  铜的测定  二乙基二硫代氨基甲酸钠分光光度法》（GB 7474-87）的修订。 

	
	　  自本标准实施之日起，原国家环境保护局1991年8月31日批准、发布的国家环境保护标准《水质  铜的测定  二乙基二硫代氨基甲酸钠分光光度法》（GB7474-87）废止。

	水质  铜的测定  2，9-二甲基-1，10-

 HYPERLINK "http://kjs.mep.gov.cn/hjbhbz/bzwb/shjbh/sjcgfffbz/200910/t20091010_162152.htm" 菲啰啉分光光度法（HJ 486-2009）
	　  为贯彻《中华人民共和国环境保护法》和《中华人民共和国水污染防治法》，保护环境，保障人体健康，规范水中铜的测定方法制定本标准。 

	
	　  本标准规定了测定水中可溶性铜和总铜的2，9-二甲基-1，10-菲啰啉分光光度法。 

	
	　  本标准是对《水质  铜的测定 2，9-二甲基-1，10-菲啰啉分光光度法》（GB 7473-87）的修订。

	
	　　 自本标准实施之日起，原国家环境保护局1987年3月14日批准、发布的国家环境保护标准《水质  铜的测定 2，9-二甲基-1，10-菲啰啉分光光度法》（GB7473-87）废止。

	水质  氟化物的测定  

 HYPERLINK "http://kjs.mep.gov.cn/hjbhbz/bzwb/shjbh/sjcgfffbz/200910/t20091010_162153.htm" 茜素磺酸锆目视比色法（HJ 487-2009）
	　  为贯彻《中华人民共和国环境保护法》和《中华人民共和国水污染防治法》，保护环境，保障人体健康，规范水和废水中氟化物的监测方法，制定本标准。

	
	　  本标准规定了饮用水、地表水、地下水、工业废水中氟化物的茜素磺酸锆目视比色测定法。

	
	　  本标准适用于饮用水、地表水、地下水和工业废水中氟化物的测定。 

	
	　  自本标准实施之日起，原国家环境保护局1987年3月14日批准、发布的国家环境保护标准《水质  氟化物的测定  茜素磺酸锆目视比色法》（GB 7482-87）废止。

	水质  氟化物的测定  

 HYPERLINK "http://kjs.mep.gov.cn/hjbhbz/bzwb/shjbh/sjcgfffbz/200910/t20091010_162154.htm" 氟试剂分光光度法（HJ 488-2009）
	　  为贯彻《中华人民共和国环境保护法》和《中华人民共和国水污染防治法》，保护环境，保障人体健康，规范水中氟化物的监测方法，制定本标准。 

	
	　  本标准规定了测定地表水、地下水和工业废水中氟化物（以F计）的氟试剂分光光度法。 

	
	　  本标准适用于地表水、地下水和工业废水中氟化物的测定。 

	
	　  自本标准实施之日起，原国家环境保护局1987年3月14日批准、发布的国家环境保护标准《水质  氟化物的测定  氟试剂分光光度法》（GB 7483-87）废止。

	水质  银的测定 3,5-Br2-PADAP

 HYPERLINK "http://kjs.mep.gov.cn/hjbhbz/bzwb/shjbh/sjcgfffbz/200910/t20091010_162155.htm" 分光光度法（HJ 489-2009）
	　  为贯彻《中华人民共和国环境保护法》和《中华人民共和国水污染防治法》，保护环境，保障人体健康，规范水和废水中银的监测方法，制定本标准。 

	
	　  本标准规定了测定水和废水中银的3,5-Br2-PADAP（[2-（3,5）-二溴-2-吡啶偶氮]-5-二乙氨基苯酚）分光光度法。

	
	　  本标准适用于受银污染的地表水及感光材料生产、胶片洗印、镀银、冶炼等行业的工业废水中银的测定。 

	
	　  自本标准实施之日起，原国家环境保护局1989年12月25日批准、发布的国家环境保护标准《水质  银的测定  3，5-Br2-PADAP分光光度法》（GB 11909-89）废止。

	水质  银的测定  镉试剂2B

 HYPERLINK "http://kjs.mep.gov.cn/hjbhbz/bzwb/shjbh/sjcgfffbz/200910/t20091010_162156.htm" 分光光度法（HJ 490-2009）
	　  为贯彻《中华人民共和国环境保护法》和《中华人民共和国水污染防治法》，保护环境，保障人体健康，规范水和废水中银的监测方法，制定本标准。

	
	　  本标准规定了水和废水中银的测定方法。

	
	　  本标准适用于受银污染的地表水及感光材料生产、胶片洗印、镀银、冶炼等行业的工业废水中银的测定。

	
	　  自本标准实施之日起，原国家环境保护局1989年12月25日批准、发布的国家环境保护标准《水质 银的测定 镉试剂2B分光光度法》（GB 11908-89）废止。

	土壤  总铬的测定  

 HYPERLINK "http://kjs.mep.gov.cn/hjbhbz/bzwb/trhj/trjcgfffbz/200910/t20091010_162168.htm" 火焰原子吸收分光光度法（HJ 491-2009）
	　  为贯彻《中华人民共和国环境保护法》和《中华人民共和国水污染防治法》，保护环境，保障人体健康，规范土壤中总铬的监测方法，制定本标准。 

	
	　  本标准规定了测定土壤中总铬的火焰原子吸收分光光度法。

	
	　  本标准适用于土壤中总铬的测定。 

	
	　  自本标准实施之日起，原国家环境保护局1997年7月30日批准、发布的国家环境保护标准《土壤质量  总铬的测定 火焰原子吸收分光光度法》（GB/T 17137-1997）废止。

	空气质量  

 HYPERLINK "http://kjs.mep.gov.cn/hjbhbz/bzwb/dqhjbh/xgbz/200910/t20091010_162175.htm" 词汇（HJ 492-2009）
	　  为贯彻《中华人民共和国环境保护法》，保护环境，保障人体健康，规范空气质量词汇，制定本标准。

	
	　  本标准规定了与空气质量有关的名词术语的定义，涉及气体、蒸汽和颗粒物采样及测量等方面。 

	
	　  自本标准实施之日起，原国家环境保护局1986年10月10日批准、发布的国家环境保护标准《空气质量  词汇》（GB 6919—86）废止。

	水质采样  

 HYPERLINK "http://kjs.mep.gov.cn/hjbhbz/bzwb/shjbh/sjcgfffbz/200910/t20091010_162157.htm" 样品的保存和管理技术规定（HJ 493-2009）
	　  为贯彻《中华人民共和国环境保护法》和《中华人民共和国水污染防治法》，保护环境，保障人体健康，规范水质样品的保存和管理，制定本标准。 

	
	　  本标准规定了水样从容器的准备到添加保护剂等各环节的保存措施以及样品的标签设计、运输、接收和保证样品保存质量的条款。 

	
	　  本标准适用于天然水、生活污水及工业废水等。当所采集的水样（瞬时样或混合样）不能立即在现场分析，必须送往实验室测试时，本标准所提供的样品保存技术与管理程序是适用的。 

	
	　  自本标准实施之日起，原国家环境保护局1991年1月25日批准、发布的国家环境保护标准《水质采样  样品的保存和管理技术规定》（GB 12999-91）废止。

	水质  

 HYPERLINK "http://kjs.mep.gov.cn/hjbhbz/bzwb/shjbh/sjcgfffbz/200910/t20091010_162158.htm" 采样技术指导（HJ 494-2009）
	　  为贯彻《中华人民共和国环境保护法》和《中华人民共和国水污染防治法》，加强对水质采样的规范和指导，制定本标准。 

	
	　  本标准规定了质量保证控制、水质特征分析、底部沉积物及污泥的采样技术指导，适用于开阔河流、封闭管道、水库和湖泊、底部沉积物、地下水及污水采样。

	
	　  本标准是采样技术的基本原则指导，不包括详细的采样步骤。 

	
	　  自本标准实施之日起，原国家环境保护局1991年1月25日批准、发布的国家环境保护标准《水质  采样技术指导》（GB 12998-91）废止。

	水质  

 HYPERLINK "http://kjs.mep.gov.cn/hjbhbz/bzwb/shjbh/sjcgfffbz/200910/t20091010_162163.htm" 采样方案设计技术规定（HJ 495-2009）
	　  为贯彻《中华人民共和国环境保护法》和《中华人民共和国水污染防治法》，保护环境，保障人体健康，加强对水质采样的规范和指导，制定本标准。 

	
	　  本标准规定了采集各种水体包括废水、底部沉积物和污泥的质量控制、质量表征、采样技术要求、污染物鉴别采样方案的原则。

	
	　  本标准适用于各种水体包括底部沉积物和污泥的采样方案设计。 

	
	　  自本标准实施之日起，原国家环境保护局1991年1月25日批准、发布的国家环境保护标准《水质  采样方案设计技术规定》（GB 12997-91）废止。

	自以上标准实施之日起，下列标准废止：

	水质  六种特定多环芳烃的测定  高效液相色谱法（GB 13198-91）

	空气质量  氮氧化物的测定  盐酸萘乙二胺比色法（GB 8969-88）

	环境空气  氮氧化物的测定 Saltzman法（GB/T 15436-1995）

	环境空气  氟化物质量浓度的测定  滤膜·氟离子选择电极法（GB/T 15434-1995）

	环境空气  氟化物的测定  石灰滤纸·氟离子选择电极法（GB/T 15433-1995）

	环境空气  二氧化硫的测定  甲醛吸收-副玫瑰苯胺分光光度法（GB/T 15262-94）

	空气质量  二氧化硫的测定  四氯汞盐-盐酸副玫瑰苯胺比色法（GB 8970-88）

	水质  氰化物的测定  第一部分  总氰化物的测定(GB 7486-87)

	水质  氰化物的测定  第二部分  氰化物的测定(GB 7487-87)

	水质  铜的测定  二乙基二硫代氨基甲酸钠分光光度法（GB 7474-87）

	水质  铜的测定 2，9-二甲基-1，10-菲啰啉分光光度法（GB 7473-87）

	水质  氟化物的测定  茜素磺酸锆目视比色法（GB 7482-87）

	水质  氟化物的测定  氟试剂分光光度法（GB 7483-87）

	水质  银的测定  3，5-Br2-PADAP分光光度法（GB 11909-89）

	水质  银的测定  镉试剂2B分光光度法（GB 11908-89）

	土壤质量  总铬的测定  火焰原子吸收分光光度法（GB/T 17137-1997）

	空气质量  词汇（GB 6919—86）

	水质采样  样品的保存和管理技术规定（GB 12999-91）

	水质  采样技术指导（GB 12998-91）

	水质  采样方案设计技术规定（GB 12997-91）


